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BRH=Brüstungshöhe
STUK=Sturzunterkante
RDUK=Rohdeckenunterkante
RDOK=Rohdeckenoberkante
OK=Oberkante
OKFD=Oberkante Fundament
UKFD=Unterkante Fundament
OKFFB=Oberkante Fertigfußboden
STG=Steigung
SKS=Sauberkeitsschicht
DAH=Dunstabzugshaube
TSD=Trittschalldämmung

LEGENDE

Die Pläne sind vom Auftragnehmer verantwortlich zu prüfen. Maße sind am Bau zu nehmen
und zu kontrollieren. Die angegebenen Fenstermaße sind Rohbaumaße.
Eventuelle Maßdifferenzen zwischen den Plänen des Statikers, der Projektingenieure, der
Fachfirmen und den Ausführungsplänen des Architekten sind vor Ausführung der Arbeiten zu klären.
Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den übrigen Ausführungsplänen des Architekten, den
Plänen des Statikers, der Projektingenieure und der Fachfirmen.
Baustoffe und Güteklassen sind der Statik zu entnehmen.
Bedenken gegen die Konstruktion sind vor der Ausführung unverzüglich dem Architekten zu melden.
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Balken 8/12

Latte 4/6cm

Siebdruckplatte 2,8cm
mit beidseitig 4cm Überstand

Unterfütterung Lärche
Betonstütze gemäß Statik

Lüftungsgitter vorsehen Lüftungsgitter vorsehen

Außentreppe wird seitens
des Bauherren montiert
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Bodenaufbau
Fliesenbelag/Kleber  1,5cm
Estrich  6,0cm
PE Folie
TSD  4,5cm
STB Decke  18,0cm

Bodenaufbau Wohnen
alle Hölzer nach statischen Vorgaben
Holzdiele  2,4cm
Lehmschlag
Balkenlage/Stroh  36,0cm
Lehmschlag
Rauhspund  2,4cm

+1,00

Terrasse
Holzbelag  2,4cm
Balken 8/12  12,0cm

Bodenaufbau Keller,von Innen nach Außen
STB Bodenplatte WU  25,0cm
XPS   16,0cm
Erdreich

+0,856

+0,18
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Wand auf dem Treppenlauf
bis UKRD

Außentreppe wird seitens
des Bauherren montiert

U 180 zwischen den Stahlstützen der Halle

Balken 8/12

Lüftungsgitter vorsehenLüftungsgitter vorsehen

Bodenaufbau Keller,von Innen nach Außen
STB Bodenplatte WU  25,0cm
XPS   16,0cm
Erdreich

+1,00
+0,88

+0,70

-1,38

-1,63

-0,10

-1,10

+3,70

Dachaufbau, von Außen nach Innen
alle Hölzer nach statischen Vorgaben
Flachdachabdichtung 2lagig  
Holzschalung   2,8cm
Luftschicht/Aufdopplung mit Latte  6,0cm
Balkenlage 8/36, Strohballendämmung  36,0cm
Holzschalung   2,2cm
Putzträger
Lehmputz   

+4,22

+7,70
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+-0,00

13 Stg.-183 /269

Bodenaufbau
Fliesenbelag/Kleber  1,5cm
Estrich  6,0cm
PE Folie
TSD  4,5cm
STB Decke  18,0cm

+1,00

+0,856

Terrasse
Holzbelag  2,4cm
Balken 8/12  12,0cm

SCHNITTE A-A / B-B M 1:50

A 27.02.13

B 06.03.13


